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Eficienta mare si consum redus de energie

EER pentru | 8HP 428 474
operatia de racire 10HP 3.8 395

12HP 39 471
EER pentru . 14HP 3.25 3.85
operatia de incalzire 16HP 32 39

Inaltul grad COP este atins prin tehnologia avansata Haier, contribuind la
functionarea economica si lina .
Haier MRVII-C a atins un inalt nivel al EER/COP la nivel mondial.

Tehnologie DC integrala

Compresor rotativ DC Inverter

Rotor pe magnet

Magnetul Magnetul
de ferita de neodim

Motorul DC cu reluctanta al
compresorului utilizeaza puternici
magneti neodim care sunt de 10 ori
mai eficienti decadt magnetii

Nu n ita curen in i r i i
u necesita curent de inductie deoarece conventionali.

magnetul permanent este folosit pentru
rotor , ceea ce inseamna ca nu sunt pierderi The Reluctance Dc motor
decurent. f

Fara zgomotul electromagnetic si fara o
pierderile |a rotor, motorul DC cu reluctanta E =k

notor power(%)

al compresorului este mult mai eficient A

decat motorul AC si mult mai confortabil de A o
folosit. == e
Motor de ventilator DC -

Viteza motorului de ventilator DC poate m':'uuwm Tuﬁfwm

fi reglata de la Or/min la 1000r/min. =l - HD;‘ =5

Comparat cu motoarele AC conventionale, | 3% oo} a7.6%
mo;orui de ventilatorDC ofera mai multa ol Y o e
“‘E'. ef cacitate in operare, mai ales la o V&@éa@’ 2l L ‘ L

204
rotatie mica. Eficienta poate fi a% 90% S

P — oy ol " x R
0 200 400 600 80O 1600 0 200 400 600 BOO 1000

Revir/min) Revir/min)
AC motor efficiency DC motor efficiency

<
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Inverter Tehnologie Absoluta

» Un modul, Un Compresor

Atat unitatea de 10HP cat si cea de 16HP
folosesc un singur compresor de capacitate
mare DC Inverter, fara compresor ON/OFF.
Capacitatea unui singur compresor poate fi
reglata de la 2Kw la 45Kw satisfacand astfel
diferitele necesitati ale clientilor.

Structura eficienta

Un nou ventilator mai mare ,Aviation”
Acest ventilator reduce pierderile de aer, rezistenta aerului,
nivelul zgomotului si creste eficienta schimbatorului de céldura.

Tehnologia 4 - Cai de aspiratie a schimbatorului de caldura
4 - Cai de aspiratie a schimbatorului de caldura Compresorul
si condensatorul sunt pozitionate in
compartimente diferite.

Acest design al unitatii exterioare permite o rezistenta a aerului redusa,
o eficientd mai mare a schimbului de caldurd si un nivel al zgomotului mai redus.

Parti eficiente

Schimbatorul de caldura sub-racire

Schimbatorul de caldura sub-racire utilizeaza o cantitate, mica de refrigerant
pentru a rdaci cea mai mare parte a refrigerantului din sn}st m, 'si realizeaza o ricire
aditionald, imbunatateste gradul de sub-racire al refrigera
creste capacitatea de racire cu 6%, reduce circulatia agent
creste eficienta sistemului. I

Schimbator eficient
/Modelul W al tevilor de @ 8 mm din condensator
pentinei din aluminiu hidrofil

erea eficientei schimbului de
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Sistemul de management H-CACS
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Avantajele sistemului H-CACS:

Costuri reduse - echipamentele simple si de inalta performanta vor reduce costurile

de operare.

Powerful management function - echipamentul permite o monitorizare

a sistemului, un magement simplu, control simultan cu alarma de incendiu, multiple
semnale de alarma, analiza defectiunilor etc.

Operare usoara - softul adopta grafica personalizata pentru interfata, numai cu actiunea
mouse-ului se poate opri functionarea, convenabil pentru manager.

Protocol universal - sistemul de control adopta protocolul Lonworks, usor de conectat
cu alte sisteme BMS.

Control "Uman"

Cu design-ul ,uman” se pot seta diferiti pasi preferentiali ale unor unitati interioare
in conformitate cu neces;tai;lle spatiului respectiv astfel incat cel mai important
spatiu va beneficia de racire si incalzire adecvaté in sezonul de varf,

Control Preferential

YRETZ

A: Birou Director
B: Camera izolata

Card pentru camera (titlu)
Cardul ON/OFF poate contrc sist
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Transport si instalare usoare

Aria ocupata de unitatatea exterioara masoara doar 0.74mp si 1.04mp, ceea ce o
face usor de transportat cu liftul, reduce costurile cu transportul si cu timpul.
Unitatea exterioara poate fii instalata la diferite nivele, salvand astfel din timpul
pentru testarea sistemului.

==

t:"l.04m;‘]| 0.44m? |
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1380mm

Sistem concis

In comparape cu sistemul chiller traseul de refrigerant al unitatii MRV |, fara filtre, valve
de oprire, accesorii etc. reduce cu succes volumul de lucru la instalare, conducand la o
instalare mai sigura si mai curata. ‘

Super sistem de conectare

Design normal

Telecomanda
centrald

Design super sistem
de conectare

|| Telecomanda
centrald

e
Super sistemul de

interioaﬁteri C
operati

Singura operatie
exterioara, daca s
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Tehnologie avansata a compresorului

Cu o tehnologie patentatad, se poate evita ca in camera de compresie
sa lipseasca ulei cand compresorul functioneaza cu o viteza scazuta,
cat si refularea unei cantitati mari de ulei la viteza mare.

Avantajele tehnolog

Reduce curentul la pornirea echipamentului
Reduce tensiunea tevilor
Reduce cantitatea de ulei refulatd

Non-inverter inverter l
) nivelul de ulei
Starting Current Wave
non-inverter
Inverter é m—
nivelul de ulei

Ciclul de functionare al unitatilor exterioare

Unitatile exterioare nu se diferentiaza ca fiind principala sau secundara. Pentru sistemele
ce contin mai mult de o unitate exterioara, rotatia operarii se face la fiecare 24 ore.
Se prelungeste astfel durata de functionare a sistemului.

Compressors rest by turn
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Functia de back-up

Daca una din unitatile exterioare nu functioneaza in parametrii normali, celelalte
unitdti exterioare inlocuiesc unitatea exterioard defecta pana la solutionarea
defectiunii. Aceasa functie poate evita oprirea sistemului in caz de defectiune a
unei unitdti exterioare.

Malfunction
— Aveid the whole units halting
Warning gain more time to maintain
Enter backup
operation mode
automatically

Separator de ulei eficient

Eficienta noului design al separatorului ajunge pana la 96% . Poate separa uleiul de
agentul frigorific eficient, evitand arderea compresorului din lipsa de ulei.

L A

1
i\\
~

Codurile de eroare afisate prin leduri in PCB-ul unitatii exterioare sau a telecomenzii

cu fir sunt detaliate ‘a@cét sa putem identifica mai repede locul defectiunii.

i Ay,

N
Coduri de eroare
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Unitati exterioare
4 ™
_ AU4BNFIERA AUGOFIERA | AVOBNMVERA | AV1ONMVERA | AVI2NMVERA | AVI4NMVERA | AVI6NMVERA
Capacitate o
Rici Btu/h | 48 60 Tk 95.5 114.3 136.5 | 1535 i
acire KW(min-nom-max) 14 17.5 226 28 335 40 ' 45 Lo
1 2 Btu/h 56 68 85.32 107.5 136.5 153.5 | 170.6
nedlzie KW(min-nom-max 16.5 20 25 375 375 45| 50
Parametrii electrici = e
Sursa de alimentare | Ph/V/Hz | 3/380~400/50 | 3/380~400/50
Puterea Racire  kW(min-nom-max) 4.25 5.35 5.28 7.36 8.58 12.31 14.06
consumata incélzire  kW(min-nom-max) 4.20 5.20 5.89 7.87 9.10 11.69 12.82
EER-COP 33738 3338 4.28/4.24 3.8073.95 3.90/4.12 3.25/385 3:20/3.90 - =]
-
Debit de aer H méh 6500 6500 10000 10000 12000 12000 | 12000
Nivel de zgomot | H/MIL dB(A) 58 60 57 58 } 50 60 | 60 m AENEIER W AVOSNMVERA B R
m AUBONFIERA m AVIONMVERA w AVI4NMVERA
| Instalare | _ u AVIGNMVERA
Dimensiuni (Lflﬂ) mm 960/380/1250 | 960/380/1250 @ 990/750/1750 | 990/750/1750 | 1390/750/1750 | 1390/750/1750 | 1390/750/1750 Instalare flexibila:
Greutate neta kg 120 130 235 235 275 275 300 8 = : — ; . -
Tip refrigerant _ R410a R410a R410A R410A R410A R410A R410A Lungimea mare de traseu frigorific permite o instalare usoara
Diametru lichid mm @ 9.52 @ 9.52 @ 9.52 @ 952 @127 $12.7 @127 - e 5
feava gaz mm #19.05 219.05 219.05 ¢ 2222 %254 7254 #28.58 3! ﬂe’f'b'la astfe:*l. -
Lungimea maxima a traseului m 100 100 [ 150 150 150 150 150 Lungime totald traseu fI'IgOrIfIC 300 m;
Diferenta de nivel m 30 30 | U.l.-40/U.E.-50 | U.L-40/U.E.-50 | U.1.-40/U.E-50 | U.I.-40/U.E.-50 | U.I.-40/U.E.-50 Lu ngime maximé traseu frigoriﬁc 150m:
Temperatura de functionare 3 : 5 W e E " :
Racire c } 543 543 o P Fe a5 | o5 Diferenta de nivel maxima intre unitatile interioare si unitatea
Incalzire c -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 -20~21 | -20-21 exterioara de 50 m;
e _/  Diferenta de nivel maxima intre unitatile interioare de 15 m.
é I ) ; ) ;
Model AV AV24NMVERA | AV26NMVERA |
Combinatii [ i - A AV av AV AV AV e L | iy
Model AV1ONMVERA AV AV Av AV AV AV AV o v | AV |av
Cap. Récire ] KW 226 28 335 40 45 508 56 615 68 73 80 85 20 96 01 | w8 | 113 118 235 | 10 135
Cap. Incalzire KW 25 315 40 45 50 56.5 63 7.5 76.5 815 a0 a5 100 108 113 121.5 126.5 1315 1375 145 150
Alimentarea | PhVHz | 3/380-400/50 i i i 3/380~400/50
acie | VileziMax. Curent | 87110.5 122156 14,217 203244 | 2320281 | 209261 | 2447312 26.4/32.6 32.5/40 354/437 | A4DGMBB | 435525 | 464/562 | A44.7/556 | 476593 | G28mdd | 557681 586718 | 606732 | 667M06 | 6DE:43
Puterea © | VitlezaMax. Putere | 5,26/6.34 7.36/9.45 8.58/10.3 1231148 | 1406170 | 12.64/1579 | 14.72/18.90 | 1594/19.75 | 19.67/2425 | 21422645 | 24.62/296 | 2637318 | 28.12/34 | 27.0333.7 | 28.78/359 | @905 | 33734125 | 354814345 | 367443 | 4043488 421851
consumala |, | VitezbiMax. Curent | 9.7/11.3 132158 1511184 | 193232 | 212256 | 228271 | 264/316 | 283342 32.5/39 344/414 | 386M64 | 405488 | 424/512 | 45.7/548 | ATEI5T2 | 518622 | 53.7/646 556067 | 575606 | 617744 | 636768
Viteza/Max. Putere 5.89/6.85 7.97110.2 9.1/11.13 11.69/14.1 12.82/15.38 13.86/1 7.05 15.94/20.4 17.07/21.33 19.66/16.42 20.79/25.58 23.38/28 2 245112548 25.64/30.76 27.63/34.50 28.76/35.78 31.35/38.40 32.48/39.68 33.61/40.96 34.74/41.80 | 37.3344.86 38.46/46.14
20000
Debit de aer m¥h 10000 ‘ 10000 12000 12000 12000 20000 61 ‘ 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 24000 32000 | 32000 | 34000 | 34000 | 34000 36000 36000 38000
Nivel zgomot dB(A) 57 58 60 60 60 61 62 | 62 | 62 63 63 63 63 63 63 63 | 63 64 64 63
Instalare
990/750/1750+ | 990/750/1750+ | 990/760/1750+ | 990/750/1750+ | 990/750/1750+ | 1390/750/1750+ 1300/750/1750+] 1390/750/1750+
Dimensiuni (L) mm 990/750/1750 | 990/750/1750 | 1390/750/1750 | 1380/750/1750 | 1390/750/1750| 990/750/1750+ | 980/750/1750+ | 990/750/1750+ |990/750/1750+ | 990/750/1750+ ’1390!750’17501' 1390/750/1750+1390/750/1 750+ 880/750/1750+ | 880/750/1 750+ [1390/7501 750+ |1390/750/1 750+ | 1390/7650/1 750+ 1390/750/1 750+ | 1380/750/1 750+ | 139075011750+
B . B o 990/750/1750 | 880/750/1750 | 1380/750/1750 (1390/750/1750 | 1390/750/1750 |1390/750/1750 | 1390/750/1750 |1390/750M 750 | 1380/750/1750 | 1390/750/1750| 1390/750/1750 | 1390/750/1750 | 1390/750/1750 | 1300/750/1750 | 1380/750/1750 | 13907501750
Greutate neta | I 235 235 275 275 a0 | 470 470 510 510 535 | ss0 575 500 745 770 786 | 810 835 875 a75 900
Tiprefigorartt __| | ~ . . R410A - : - R410A
Grautate "’I“GWET“ | 10 10 12 12 16 20 20 22 22 26 24 _28 32 32 38 34 38 42 44 A4 48
Diametru|_lichid mm | dos2 @ 9.52 ‘ @127 2127 2127 15,88 ©15.88 ‘ #1588 | @1588 |  #19.05 ©19.05. ©19.05 419,05 #19.05 219.05 $19.05 #19.05 ‘ @19.05 #19.05 #19.06 219.06
teava 93z mm #19.05 ©22.22 25,4 #254 2288 ©28.58 #28.58 @2858 | 22858 | @318 @ 31.8 318 ® 31.8 »31.8 @ 38.1 38,1 »38.1 * 38.1 238.1 @ 38.1 @ 38.1
- S
“ unitate exterioara
= i
H=50m L1 l‘ L2 i L3 L4
; a galb hlc d e
»
prima legatura t
lungimea maxima a traseului < 150m
L lur;lgimaa Pﬂa)sima a traseului dupa | H<15m
prima legatura < 40m ll
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~
AB092MCERA | AB122MCERA | AB162MCERA | AB182MEERA | AB242MEERA | AB282MEERA AB302MEERA AB382MEERA | AB482MEERA
Capacitate
Chcire _ Bth 95 ‘ 123 15.3 19.1 242 [ 27.3 307 382 477
KW 28 36 45 56 7 | 8 9 1.2 14 .
— Btu/h 109 136 171 215 273 [ 30.7 34.1 4256 54.6
neazire KW 32 | 4 5 63 8 \ 9 10 125 16
Parametrii electrici
Sursa de alimentare Ph/V/Hz — 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 1/220~230/50 1/220~230/50 | 1/220-230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50
Debitde aer | HMIL | mh 700 | 700 700 1020 1020 I 1020 1920 1920 | 1920
Nivel de zgomot HIMIL dB(A) 323029 | 32030129 33730129 34732730 35/34/31 | 37135031 3773531 373531 | 42/39/36
Instalare
Dimensiuni (L/I/) mm 660/570/260 | 660/570/260 660/570/260 840/840/240 840/840/240 | 840/840/240 840/840/240 840/840/240 | 840/840/240
Greutate neta ) kg 19 19 19 30 30 \ 30 33 38 38
Diametru lichid mm 26.35 2635 ©6.35 ©9.52 ©9.52 \ 2952 ©9.52 2952 ©9.52 g /‘A\ .
teava gaz mm ¢9.52 2127 2127 2127 2 15.88 | *15.88 215.88 » 15.88 #15.88 = >~
PB-7001B PB-700IB PB-7001B PB-95018 PB-95018 PB-9501B PB-95018 PE-9501B PB-9501B ——
Dimensiuni mm 700/700/60 700/700/60 ! 700/700/60 950/950/80 950/950/80 950/950/80 950/950/80 950/950/80 950/950/80 ‘
Greutatea neté kg 28 28 28 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 v
Telecomanda -2 fr (-Optional, $-Standard) YREE) VISEIE) YRE12(S) YRE12(S) YR-E12(S) YRE12(S) YR-E12(S) YRET2(S) YRE12(S)
[ infrarosu (O-Optional, S-Standard) YR-H71(0) YR-H71(0) YR-H71(0) YR-H71(0) YR-H71(0) | YR-H71(0) YR-HT71(0) YR-H71(0) YR-H71(0)
J
; — 5 F— Y aad ) wem) (TR — T T T
- )i G)H)s®) &) =) 3)am) T) @) o B 3] 1]
Convertibile : ' — : : - ‘ e ; s
s ™
ACO092MCERA | AC122MCERA | AC162MCERA AC182MCERA  AC242MCERA | AC382MFERA | AC482MFERA P—— 1
Capacitate
—_— Btu/h 9.0 123 15.4 19.1 24.2 38.2 48.0
kw 2.8 36 45 56 7.1 11.2 14.0
— Btu/h 13.0 13.6 17.1 215 27.3 426 54.0
kw 32 4.0 5.0 6.3 8.0 125 16.0
Parametrii electrici
Sursa de alimentare Ph/V/Hz  1/220~230/50 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50
Performanta <
Debit de aer H/MIL méh 750 750 750 750 800 1500 1800
Nivel de zgomot | H/IM/L dB(A) 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44 49/47/45 53/51/49
Dimensiuni (L//) mm 990/199/655 990/199/655 990/199/655 990/199/655 990/199/655 1580/240/700 | 1580/240/700 A
Greutate neta kg 283 283 283 283 283 54 54
Diametru lichid mm © 6.35 #6.35 ©6.35 6.35 ©6.35 %952 %952
teava gaz mm | @ 9.52 12,7 @ 12.7 @ 12.7 # 15.88 2 15.88 215.88
cu fir (O-Optional, S-Standard)|  YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S)
Telecomanda e o<, (6-Optional, S-Standard)  YR-H71(O) YR-H71(0) YR-H71(0) YRH71(0) YR-H71(0) YRH71(0) YR-H71(0)
A v
— '——-._‘F
e _.

Functionare silentioasa

Paletele ventilatorului sunt dispuse pe un arc neregulat :
‘determinand astfel func';lonafea unitatii inte{ioafe la cel mai scazut nlvel de zgomot.

: Design-ul ingust [199 mm] precum si mecamsmul optional. de*drenare a ape-l qfera‘
posi bllltatea unei lnstala ri ﬂexlbile p;ecum ;s oéconmnfga s{:apuhu i f,w ok

Funqlonare silentloasa datonta ventllatorulw centrsfugal
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Duct de presiune statica mica

ﬁ%nvfﬂ_c Haier Commercial Line 2008 - Aer Conditionat MRV II - C (R410A DC Inverter)

-~
ADO72MLERA ADO92MLERA AD122MLERA AD162MLERA | AD182MLERA AD242MLERA
Capacitate . . - B
Ricire Btu/h 7.5 9.5 12.3 | 153 191 242
kW | 2 28 | 3.6 4.5 5.6 ¥l
Incalzire Btufh i 8.5 109 | 13.6 | 174 21.5 273
kW I 25 1 3.2 | 4 5 6.3 8

Parametrii electrici

Sursa de alimentare Ph/\/Hz 1/220~230/50 1 1/220~230/50 1/220~230/50 1/220~230/50 | 1/220~230/50 1/220~230/50
Performanta

Debit de aer | 400 [ 400 500 [ 850 | 1250 1250

Nivel de zgomot 35/32/30 | 35/32/30 35/32/30 | 353230 |  39/37/35 39/37/35

Instalare gy mas . . . .
Dimensiuni (L) [ mm | 610/484/220 610/484/220 |  610/484/220 | 1105/484/220 | 1105/484/220  1105/484/220 Pentru unitatile interioare de tavan, tip duct, grosimea
Greutate neta | kg 13 13 14 25 28 28 de doar 220 mm, permite o instalare usoara.

Diametru [ lichid [ mm ©6.35 2635 7635 | 9635 76.35 7952

feava [ gaz mm 2952 %952 127 12,7 2127 7 15.88

Presiune statica | Pa | 20 20 | 20 20 20 20

. |cufir (0-Opfional, S-Standard) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S) YR-E12(S)
Telecomandd |, . rosu (0-Optional, S-Standard) | YR-H71(0) YRHT1(0) | YRH7I(O) | YRHATI(O) YR-HT1(0) YRHATI(0)

Duct de presiune statica medie

Capacitate . .

e Buh | 19.1 242 | 273 i 0.7 382 477 =
kW 56 71 8 9 11.2 14 - Numarul ilor de reful : I

Incalzire Btu/h 215 273 30.7 [ 34.1 426 54.6 niE umarul guriior de retulare 3l amplasarea
kw 8.3 \ 8 . 9 10 125 16 acestora poate fii aleasa in functie de

Parametrii electrici
Sursa de alimentare
Performanta

configuratia spatiului pentru a realiza
un mediu confortabil.

1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 1/220~230/50

Debit de aer 1200 ‘ 1200 I 1470 | 1900 [ 1900 1900

Nivel de zgomot 43/37/35 43/37/36 43/37/35 | 43/37/35 | 43/37/35 44/40/36

Instalare

Dimensiuni (L//) mm 990/650/300 990/650/300 990/650/300 1410/645/350 | 1410/645/350  1410/645/350

Greutate neta kg 39 39 39 | 55 55 60

Diametru [ lichid | mm I ©6.35 $6.35 | % 9.52 | ©9.52 %9.562 ©9.52

teava | gaz | mm 312.7 ®12.7 ¢ 15.88 | @ 15.88 @ 15.88 @ 15.88

Presiune statica | Pa 50 50 50 50 50 50

cu fir (O-Opfional, S-Standard) | YR-E12(S) YRE12(S) | YREI2S) | YREIZS) YRE12(S) YR-E12(S)

Telacomanda: [ 10 Cpfionel, S-Standard] YR-H71(0) YR-H71(0) YRATO) | YRATO) | YRHTIO)  YRHTO)
. A

Duct de presiune statica mare

-

E =
[T AD182MHERA | AD242MHERA | AD282MHERA AD30ZMHERA | AD382MHERA AD482MHERA

Capacitate )

i Buh | 494 %z | #s 307 %2 a7 nes

_ KW 56 7. 8 . 9 112 1% onibila de

s Buwh | 215 273 | %072 | 34 426 54.6 T TS
kW 6.3 8 9 . 10 125 16 climatizare

Parametrii electrici

rapida a spatiu

Sursa de alimentare Ph/V/Hz 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 1/220~230/50 | 1/220~230/50 1/220~230/50 = e
presiunea statica se po:

Performanta

Debit de aer H m¥h 1500 1500 1500 1560 1600 2100
Nivel de zgomot | HiL dB(A) 42/40 } 42040 | 42/40 45/40 I 45740 45/40 treptat de la 0 la 196 Pa.
Dimensiuni (L/I/l) | mm | 970/875/360 970/875/360 | 970/875/360 1350/875/360 | 1350/875/360  1350/875/360
Greutate neta kg | 48 48 | 48 | 62 62 62
Diametru [ lichid mm % 6.35 & 9.52 @ 9.52 @ 9.52 2 9.52 ©9.52
teava | gaz | mm @ 12.7 ©15.88 215.88 [ 21588 ©15.88 715.88
Presiune statica Pa 100 100 100 100 100 100
Telecomanda |2 (0-Opfional, §-Standard) _ | YRE12(S) | YREI2S) | YREIZS) | YRE1(S) YR-E12(S) YR-E12(S)
infrarogu (O-Optional, S-Standard) YR-HT71(0) YR-H71(0) YR-H71(0) YR-HT71(0) YR-HT71(0) YR-HT71(0)




Haier Commercial Line 2008 - Aer Conditionat MRV II - C (R410A DC Inverter)
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R410A DC imvimin

MRV I-C

%I ﬁ%ﬁ'ﬂfc Haier Commercial Line 2008 - Aer Conditionat MRV II - C (4104 DC Inverter)

Unitati interioare de perete Console
i 'S %
AS072MCERA AS092MCERA AS122MCERA|AS162MCERA AS182MCERA . AFO72MCERA AF092MCERA AF122MCERA &=
Capacitate Capacitate e
e Buh | 75 95 123 153 194 ; Btu/h 7000 9000 | 12000 T a L —u —
Racire N o 55 s ' i Racire KW 29 o5 a5 ’
Incalzire ‘ Biuh | 85 10.9 136 17.1 215 . ‘ Btuh | 8000 10000 ‘ 13000 =
kW 25 3.2 4 5 6.3 higaletis kW 25 29 38
,

Sursa de alimentare PhVHz | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220-230/50 | 1/220-230/50 | 1/220~230/50 Sursa de alimentare |PhViHz | 1/220~230/50 | 1/220~230/50 | 1/220~230/50
—
Debitdeaer | H/MIL m*h 600 600 630 [ 760 760 Debit de aer | HMIL | m¥h | 450/400/350 450/400/350 | 450/400/350
Nivel de zgomot|  H/MIL dB(A) 34/30/29 34/30/29 3532128 | 38/36/32 38/36/32 Nivel de zgomot | H/M/L dB(A) 40/38/36 40/38/36 40/38/36
Instalare ) ' ) Instalare
Dimensiuni (L) mm | 795/197/265 | 795/197/265 | 795/197/265 | 928/197/265 | 928/197/265 Dimensiuni (L/I/) mm | 720/205/630 720/205/630 720/205/630
Greutate neta kg 10 10 10 13 13 Greutate neta kg 17 17 17
Diametru lichid mm 6.35 26.35 ©6.35 26.35 29.52 Diametru | lichid . mm 26.35 26.35 26.35
leava gaz mm @12.7 @127 @12.7 2127 #15.88 leava | gaz | mm | 2952 ©9.52 2952
Telecomands cu fir (O-Optional, S-Standard) YR-E12(0)" | YR-E12(0)" | YR-E12(0) YR-E12(0) YR-E12(0)" . cu fir (O-Oplional, S-Standard) ! / 7

infrarogu (O-Optional, S-Standard) YR-H71(S) YR-H71(S) YR-H71(S) YR-H71(S) YR-H71(S) Telecomanda [infrarogu (0-Optional, S-Standard) | YR-H71(S) YR-H71(S) YR-H71(S)

\ e Y,

Unitatea interioara filtreaza eficient praful si imbunatateste calitatea aerului din incapere.

Unitati cu recuperator de caldura

é )
EIXE ERV0150ANN | ERVO200ANN | ERVO260ANN ERV0350ANN | ERVO80OANN | ERV1000ANN | ERV1200ANN | ERV1500ANN

Sursa de alimentare Ph/V/Hz 1/220~230/50
Puterea absorbita kW 0.10 0.12 0.12 0.14 0.36 0.36 0.40 0.40
Curent A 0.55 0.55 0.55 0.60 1.65 1.65 1.70 1.70
Performanta
Debit de aer Helle/H/L | m?h 150 200 260 350 800 1000 1200 1500
Nivel de zgomot | H/M/L | dB(A) 24/21/19 24/21/19 27/26/21 30/27/25 37/35/33 39/37/35 41/39/37 41/39/37 =
Presiune statica Pa 80 80 60 60 120 100 100 100 0
Dimensiuni (L//) mm 553/813/276 | 553/813/276 | 553/813/276  553/813/27 | 1112/1216/387 | 1112/1216/387 | 1112/1216/387 | 1112/1216/387
Greutate neta kg 2 27 27 27 70 70 70 70

Bl B

‘ [ ]

1

ks ®

Functionare indilidiliala®
*mod recuperare caldura
*auto mode

*24 on/off timer
Telecomanda centrala poate opera intreg sistemul (maxim 64 grupuri) si
realiza toate functiile HRV.

Folosind unitatile HRV (ventilare cu recuperare de caldurd) aerul proaspat
din exterior poate fii distribuit unitatii interioare siin acelasi timp aerul
viciat din interior poate fii evacuat catre exterior.

Acest lucru va mentine o calitate ridicata a aerului din inerior.
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Haier

W4 ROMANEL . s comerciane
Parc Industrial A1, Km 13,5, Autostrada Bucuresti - Pitesti, Jud. Iifov
Tel: + (4021) 408.65.50; E-mail: office@romanel.ro; www.romanel.ro
www.haiercac.com
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